


17. Hofer Vliesstofftage

Unsere heutigen Themen :

1. Vorstellung der NSC Gruppe

2. AirWeb® : Synthese aus Krempel und Airlaid Technologie
2.1. Geschichte der Airlaid-Technologie
2.2. Technische Vorteile des AirWeb®

2.3. Beispiel : 64 g/m² wasserverfestigt

3. ProDyn®-Update : Revolution durch Evolution
3.1. EtwasTheorie…
3.2. …und viel Praxis
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Mehrere Airlaid-Systeme wurden von verschiedenen

Vliesstoff- oder Maschinenherstellern entwickelt,

wie zum Beispiel Du Pont oder Chicopee (PGI).

Nachstehend sehen Sie unterschiedlichen

Airlaid-Zusammenstellungen für spezifische

Anwendungen.
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AirWebAirWeb®®

Gemeinsamkeiten aller Airlaid-Systeme :

einfacher Kardiereffekt der Faser

eine schnell drehende Turbo-Walze

Einblasvorrichtung und Absaugung

eine einzige Faserspeisung auf die Turbo-Walze
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AirWeb®: Neues Konzept von Thibeau



AirWebAirWeb®®

AirWeb®: Neues Konzept von Thibeau

DOPPELTE FASERSPEISUNG

Vliesabzug

8 Kardiergruppen
Einblasvorrichtung

AbsaugungenReguliersystem der Speisung

Turbo-Walze
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AirWebAirWeb®®

Technische Vorteile des AirWeb® :

starker Kardiereffekt der Faser (8 Kardiergruppen)
mit verstärkter ISM-Absaugung
mit sehr variablen Einstellungsmöglichkeiten

eine sehr schnell drehende Turbo-Walze

Präzise Einblasvorrichtung (speziell im Randbereich) 
und Absaugung

doppelte Faserspeisung auf die Turbo-Walze



AirWebAirWeb®®

Technische Vorteile des AirWeb® :

doppelte Faserspeisung auf die Turbo-Walze

bedeutet höhere Leistung

und bessere Vliesqualität

bei gleicher Leistung wegen Flordublierung



AirWebAirWeb®®

AirWeb®: Neues Konzept von Thibeau

Status :

Fasertype :   PES, PP, CV & Baumwolle

Faserlänge :  10 - 50 mm

Vliesgewichte :  35 – 250 g/m² 

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 
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AirWeb®: Neues Konzept von Thibeau

Status :

Leistung :  200 – 260 kg/h/m

MD/CD Verhältnis :  1,2/1 – 1,5/1

Materialoptik :  homogen, ähnlich
Standardkrempelflor

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 



AirWebAirWeb®®

AirWeb®: Neues Konzept von Thibeau

Status :

Eine AirWeb® - C Anlage
zusammen mit Fleissner « AquaJet »

stehen zu Ihrer Verfügung
im Technikum von Thibeau

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 



AirWebAirWeb®®

AirWeb®: Neues Konzept von Thibeau

AirWeb®

AirWeb®
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3 verschiedene Vliesstrukturen

3 verschiedene Technologien für :

ein 64 g/m² schweres Vlies

aus einer Mischung von PP + CV  1,7 dtex

in 2,5 m Arbeitsbreite

für Hygiene-Anwendung

mit Wasserstrahlverfestigung
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« direct carding »: 1 bis 3 Krempel hintereinander

Anlagengeschwindigkeit :    120 m/min

MD/CD Verhältnis :    2,5/1 bis 3/1
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« Isoweb batt forming »: Krempel + Leger + Vliesstrecke

Anlagengeschwindigkeit :    120 m/min

MD/CD Verhältnis :    0,8/1 bis 1,2/1
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« Airweb®-Technologie »:

Anlagengeschwindigkeit :    80 m/min

MD/CD Verhältnis :    1,15/1 bis 1,2/1
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3. ProDyn®-Update : Revolution durch Evolution
3.1. Ein bisschen Theorie…
3.2. …und viel Praxis
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ProDynProDyn®®

Messgerät am Ende der Anlage
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ProDynProDyn®®
ProDyn® regulation system

 
For the same minimum weight , the Buyer has to produce an  average weight of : 
 
xProDyn® in g/m² = Min + 3σ  ProDyn® 
 
xProDyn® in g/m² = 

− ProDyn%*31 CV
Min  

 
                Min  xProDyn®           x standard 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Savings

Standard

ProDyn

Savings
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1. Beispiel : 400 g/m² schweres Vlies
mit einer 4-Brett elliptischen Nadelmaschine

4 verschiedene Betriebszustände…

Wie wird die beste Gewichtsverteilung erreicht ?



NSC Nonwoven ProDyn® OFFOFF

OFFOFF
CV = 2.86%

GewichtGewicht = 400 g/m²= 400 g/m² mini : 380.9mini : 380.9 maxi : 422.8maxi : 422.8

ProDynProDyn®®

Elliptische Nadelmaschine

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 Trials made by NSC Nonwoven in the Industry
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NSC Nonwoven ProDyn® OFFOFF

ONON

CV = 3.29%

GewichtGewicht = 400 g/m²= 400 g/m² mini : 381.5mini : 381.5 maxi : 444.0maxi : 444.0

ProDynProDyn®®

Elliptische Nadelmaschine

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 Trials made by NSC Nonwoven in the Industry
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NSC Nonwoven ProDyn® ONON

ONON
CV = 1.28%

GewichtGewicht = 403 g/m²= 403 g/m² mini : 386.7mini : 386.7 maxi : 413.5maxi : 413.5

ProDynProDyn®®

Elliptische Nadelmaschine
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NSC Nonwoven ProDyn® ONON

OFFOFF

CV = 0.82%

GewichtGewicht = 386.0 g/m²= 386.0 g/m² mini : 380.9mini : 380.9 maxi : 393.9maxi : 393.9

ProDynProDyn®    ®    

Elliptische Nadelmaschine

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 Trials made by NSC Nonwoven in the Industry



ProDynProDyn®®

ZUSAMMENFASSUNG

ProDyn® ProDyn®

"ON" "OFF"CV%

1,28 3,29

0,82 2,86

 "ON"  =  1.81 mm

Horizontaler Vorschub

 "OFF"  =  0 mm

Horizontaler Vorschub

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 Trials made by NSC Nonwoven in the Industry
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2. Beispiel : 400 g/m² schweres Vlies
mit normalen Nadelmaschinen

CV % = 0,47 %
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Die heutigen Benutzer sind von dem ProDyn®-System

überzeugt, und es ergibt dann :

über 30 ProDyn®-Anlagen weltweit ausgeliefert

15 in Europa                10 in Amerika

Neugierig ?

Unsere Versuchsanlagen bei THIBEAU und ASSELIN

stehen zu Ihrer Verfügung !
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Versuchsanlage bei THIBEAU in Frankreich

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 



17. Hofer Vliesstofftage

Versuchsanlage bei ASSELIN in Frankreich

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 
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Versuchsanlage bei NSC USA in America

NSC Nonwoven Copyright. March 2002 
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Zur Beantwortung von Rückfragen stehe ich

gerne zur Ihrer Verfügung und bedanke mich

für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse !
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