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1 1 EinleitungEinleitung
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KARL MAYER MALIMOKARL MAYER MALIMO

Maschinen für Technische TextilienMaschinen für Technische Textilien

und Vliesstoffeund Vliesstoffe

MULTIAXIALMULTIAXIAL

MALIPOLMALIPOL

MALIVLIESMALIVLIES

KUNIT/MULTIKNITKUNIT/MULTIKNIT

RS 3 MSUSRS 3 MSUS--VV

RS 2 (3) MSUSRS 2 (3) MSUS

HKS 2 MSUSHKS 2 MSUS BIAXIAL M/NMBIAXIAL M/NM

MALIWATTMALIWATT

SUPERPOLSUPERPOL
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BiaxialBiaxial-- und und MultiaxialMultiaxial--MaschinenMaschinen

für Glasfür Glas-- und und CarbonfaserverarbeitungCarbonfaserverarbeitung
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KettenwirkKettenwirk-- und Raschelmaschinen mit Schusseintragund Raschelmaschinen mit Schusseintrag

HKS 2 MSUSHKS 2 MSUS RS 2(3) MSUSRS 2(3) MSUS
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2 2 Vliesstoffe Vliesstoffe -- VerfahrenVerfahren / / ProdukteProdukte / / AnwendungenAnwendungen

2.1 2.1 MalivliesMalivlies
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100 % Fasern Struktur von Malivlies
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1 1 -- SchiebernadelSchiebernadel
2 2 -- SchließdrahtSchließdraht
3 3 -- EinlegeplatineEinlegeplatine
4 4 -- AbschlagbarreAbschlagbarre

5 5 –– getäfelter Krempelflorgetäfelter Krempelflor

6 6 –– MalivliesMalivlies--Vliesstoff
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Vliesstoff

Malivlies Malivlies –– WirkstelleWirkstelle
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Malivlies Malivlies -- AnwendungenAnwendungen
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Malivlies Malivlies -- AnwendungenAnwendungen
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Foto: Renault

Dekorware für Hutablagen 
u.a. bei Renault , Fiat
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MalivliesMalivlies –– NähwirkmaschineNähwirkmaschine
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Parameter Parameter -- MalivliesMalivlies

-- Max. Max. ArbeitsbreitenArbeitsbreiten:: 2900 mm; 4150 mm; 5150 mm; 6150 mm2900 mm; 4150 mm; 5150 mm; 6150 mm
((stufenlos reduzierbarstufenlos reduzierbar))

-- Max. Max. DrehzahlenDrehzahlen:: 2500 U/min2500 U/min 2200 U/min2200 U/min
((abhängig abhängig von von Faserstoff Faserstoff und und VliesmasseVliesmasse))

-- FlächenmassenFlächenmassen:: 120 120 –– 1200 g/m²1200 g/m²

-- FasernFasern:: Polyester, Polyester, PolypropylenPolypropylen, , ViskoseViskose, , ReiReißßfasernfasern

-- MaschinenfeinheitMaschinenfeinheit F:F: 0,5 0,5 -- 22 22 Nadeln Nadeln pro 25 mm pro 25 mm ArbeitsbreiteArbeitsbreite
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2.2 Kunit / Multiknit2.2 Kunit / Multiknit



KARL MAYER

100 % Fasern

Struktur von Kunit / 
Multiknit (f. Caliweb)
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Querschnitt Caliweb mit Oberstoff

Querschnitt Biegeverhalten Caliweb
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Caliweb Caliweb -- AnwendungenAnwendungen

Foto: Techtex GmbH
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1

21 Multiknit 1 Multiknit VliesstoffVliesstoff

2 2 Verbund ausVerbund aus Multiknit und Multiknit und OberstoffOberstoff

Caliweb Caliweb -- AnwendungenAnwendungen
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Kunit / Multiknit Kunit / Multiknit –– NähwirkmaschinenNähwirkmaschinen

Maschinenzug aus Maschinenzug aus Kunit, Kunit, 
Multiknit und Multiknit und AufrollungAufrollung
mitmit 2,9 m 2,9 m ArbeitsbreiteArbeitsbreite

FotoFoto: TWE : TWE EmsdettenEmsdetten



KARL MAYER



KARL MAYER



KARL MAYER
Parameter Parameter -- Kunit / MultiknitKunit / Multiknit

Max. Max. ArbeitsbreitenArbeitsbreiten:: 2900 mm;    3800 mm2900 mm;    3800 mm

Max. Max. DrehzahlenDrehzahlen:: 1700 U/min; 1500 U/min1700 U/min; 1500 U/min
((abhängigabhängig von von FaserstoffFaserstoff, , VliesmasseVliesmasse und und WarendickeWarendicke))

FlächenmassenFlächenmassen:: 100 100 –– 700 g/m²700 g/m²

WarendickenWarendicken:: 2 2 –– 11 mm (11 mm (bis bis 16 mm)16 mm)

FasernFasern:: Polyester, Polyester, PolypropylenPolypropylen, , BaumwolleBaumwolle, , ViskoseViskose, , 
FlachsFlachs, , ReiReißßfasernfasern
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2.3 Maliwatt2.3 Maliwatt
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Maliwatt Oberflächenstrukturen

Faseranteil: 80-95 %
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1 1 -- SchiebernadelSchiebernadel
2 2 -- SchließdrahtSchließdraht
3 3 -- GrundlegebarrenGrundlegebarren
4 4 -- GegenhalteplatineGegenhalteplatine
5 5 -- AbschlagbarreAbschlagbarre

6 6 -- getäfelter Krempelflor, getäfelter Krempelflor, 
Glasmatte, Glasmatte, 
vorverfestigte Warenbahnvorverfestigte Warenbahn

7 7 -- MaliwattMaliwatt--Nähgewirke
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Nähgewirke

Maliwatt Maliwatt –– WirkelementeWirkelemente
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Maliwatt - Anwendungen
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Maliwatt Maliwatt -- AnwendungenAnwendungen



KARL MAYER
Parameter Parameter -- MaliwattMaliwatt

-- Max. Max. ArbeitsbreitenArbeitsbreiten:: 2900 mm; 4150 mm; 5150 mm; 6150 mm2900 mm; 4150 mm; 5150 mm; 6150 mm
((stufenlos reduzierbarstufenlos reduzierbar))

-- Max. Max. DrehzahlenDrehzahlen:: 2500 U/min2500 U/min 2200 U/min2200 U/min
((abhängig abhängig von von Anzahl GrundlegebarrenAnzahl Grundlegebarren, , Faserstoff Faserstoff und und VliesmasseVliesmasse))

-- FlächenmassenFlächenmassen:: 15 15 –– 3000 g/m²3000 g/m²

-- Warendicken:Warendicken: 0,5 0,5 –– 20 mm20 mm

-- FasernFasern:: alle Fasermaterialien alle Fasermaterialien ((wie Wollewie Wolle, , polymere Fasernpolymere Fasern,,
GlasGlas, , ReiReißßfasernfasern))

-- MaschinenfeinheitMaschinenfeinheit F:F: 0,5 0,5 -- 22 22 Nadeln Nadeln pro 25 mm pro 25 mm ArbeitsbreiteArbeitsbreite
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Maliwatt Maliwatt –– NähwirkmaschineNähwirkmaschine
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Foto: VTT
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Maliwatt zum Übernähen vorverfestigter 
Warenbahnen 
- z.B. Thermobondvlies f. Interlining-

artikel mit ca. 8,5 m/min
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Maliwatt für Glasverarbeitung
- max. Dicke bis 20 mm



KARL MAYER
2.4 2.4 VliesVlies--GelegeGelege--Verbundstoffe Verbundstoffe 

auf auf Raschel Raschel Maschine RS 3 MSUSMaschine RS 3 MSUS--VV
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Struktur von  
Vlies-Gelege-Verbundstoffen 

auf RS 3 MSUS-V
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1 1 -- NadelNadel
2 2 -- SchieberSchieber
3 3 -- GrundlegebarrenGrundlegebarren
4 4 -- StehfadenbarreStehfadenbarre
5 5 -- Stechkamm/AbschlagStechkamm/Abschlag
6 6 -- SchusseintragSchusseintrag

7 7 -- Verbundstoff
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Verbundstoff

RS 3 MSUSRS 3 MSUS--V V -- WirkstelleWirkstelle
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Allgemeine Funktionen von Geotextilien

Vliesstoff Gewirktes Geogitter

Erosionsschutz Trennen Filtern Bewehren Schützen

RS MSUS -V
Verbundstoff aus Vliesstoff und gewirktem Geogitter

www.geokunststoffe.com



KARL MAYER
RS 3 MSUSRS 3 MSUS--V V –– Anwendungen von GeotextilienAnwendungen von Geotextilien



KARL MAYER

Abb.: HTW Dresden

Einsatz der Geo-Verbundstoffe
im Eisenbahnbau
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Parameter Parameter -- RS 3 MSUSRS 3 MSUS--VV

Max. Arbeitsbreiten:Max. Arbeitsbreiten: 176‘‘ (4,47 m); 213‘‘ (5,41 m)176‘‘ (4,47 m); 213‘‘ (5,41 m)

Schusseintragsleistung:Schusseintragsleistung: 5400 m/min5400 m/min

DurchschnittlDurchschnittl. Prod.. Prod.--geschwgeschw.:.: 120 m/h120 m/h

GarnstärkenGarnstärken
-- voller Schusseintrag:voller Schusseintrag: 20 20 –– 2200 dtex2200 dtex
-- Gitterstrukturen:Gitterstrukturen: bis 40000 dtexbis 40000 dtex

Masse verarbeitbarer Vliesstoff:Masse verarbeitbarer Vliesstoff: bis 350 g/m²bis 350 g/m²
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3 3 AktuelleAktuelle ProduktProdukt-- / / MaschinenentwicklungenMaschinenentwicklungen

- Malivlies mit höchster Oberflächengleichmäßigkeit 
und feiner Maschenoptik für Autotextil-Dekorware

- Maliwatt mit erhöhter Musterungsvielfalt

- „Optiknit“-Ware auf Basis Multiknit-Technologie 
für Oberbekleidung

- Geotextil-Verbundstoffe mit stärkeren Basismateralien
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„Optiknit“
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Maschinenbauseitige Planungen

- Grundsätzliche konzeptionelle und konstruktive Erneuerung der 
Maschinen Maliwatt, Malivlies, Kunit, Multiknit

- Einsatz von Barren aus carbonfaserverstärkten Kunststoffen

- Erweiterte Musterungsvielfalt
- neue Mustergetriebe
- Vorbereitung für Einsatz zweiter Grundlegebarre (ab 4,1 m AB)

- Neue leistungsfähige Antriebe (Kurbelwellen statt Schwingungsexzenter)

- Geräuschminimierte Bauweise
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CFK-Barren für Stopfeinrichtung Kunit,
mittlerweile Standard

CFK für Schiebernadel- und
Schließdraht-Barren, derzeit 
im Praxistest
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Schiebernadel- und Schließdrahtbarre
aus CFK in 5,1 m Arbeitsbreite



KARL MAYER
4. 4. ZusammenfassungZusammenfassung

Einlagestoffe

GeotextilienGeotextilien

TeppichzweitrTeppichzweitrüückencken

AutotextilienAutotextilien

Herstellung von Vliesstoffen auf MaschinenHerstellung von Vliesstoffen auf Maschinen
von KARL MAYER Malimovon KARL MAYER Malimo

KlebebKlebebäändernder

BeschichtungsBeschichtungs--
trträägerger MatratzenbezugsstoffeMatratzenbezugsstoffe

ReinigungstReinigungstüücher
Einlagestoffe

cherVerbundstoffe

UnterpolstermaterialienUnterpolstermaterialien
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5. 5. AusblickAusblick

Die Vliesstofferzeugung und -verarbeitung mittels Wirktechnik ist stets auf 
Spezialanwendungen ausgerichtet gewesen. Diese Spezialisierung garantierte 
den Vliesstoffunternehmen eine vom Massenmarkt abweichende Produktion.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Verfahren und Maschinen, die 
große Variabilität bei der Produktgestaltung, die charakteristische Warenoptik
sowie die Möglichkeit der Verarbeitung vielfältigster Fasermaterialien bieten
auch weiterhin gute Perspektiven für Produktion, Verkauf und Einsatz der
präsentierten Vliesstoffe.

KARL MAYER Malimo Textilmaschinenfabrik GmbH –
Ihr zuverlässiger und innovativer Partner für eine erfolgreiche Zukunft
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K O N T A K TK O N T A K T

KARL MAYER KARL MAYER MalimoMalimo TextilmaschinenfabrikTextilmaschinenfabrik GmbHGmbH
PostfachPostfach 713, 09007 713, 09007 ChemnitzChemnitz, Germany, Germany
Tel:Tel: ++49++49--371/814 3371/814 3--0; Fax:   ++490; Fax:   ++49--371/814 3371/814 3--110110
EE--Mail:Mail: info@karlmayer.deinfo@karlmayer.de; Website: ; Website: www.karlmayer.dewww.karlmayer.de

Vielen DankVielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!für Ihre Aufmerksamkeit!


