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PRECISION IN FOCUS 
Innovative Inspection  

and Measurement Solutions 

for Nonwoven Materials 

 

PRECISION IN FOCUS 
 
Neue Entwicklungen bei der optischen  

Inline-Qualitätskontrolle in der  

Vliesproduktion 

 

Hans Örley 

Dr. Schenk GmbH 

Planegg / München 
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• Detektion von kleinen, lokalen Fehlern mit  

• Charakertisierung von Materialeigenschaften mit  

• Qualitäts- und Prozesskontrolle 

• Inspektionsergebnisse 

Übersicht 
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Warum Qualitätskontrolle ? 

.... um zum 

Beispiel diese 

Problem zu 

vermeiden ! 
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Manuelle / Automatische Inspektion 
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• Personal Care  

• Hygiene 

• Kosmetiktücher 

• ..... 

• Medizinanwendungen  

• Bauwesen 

• Filterung 

• Agrartechnik 

• Technische Vliesstoffe 

(z.B. für Separator von  Li-ion Batterien 

• und vieles mehr ...... 

Anwendungsbereiche von Vliesstoffen  
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Vorteile der Fehlerdeketion mittels AOI 

Automatische Optische Inspektion (AOI) 

Materialsortierung 

Fehlerdetektion 

Evaluierung und Berichte 

Datenspeicherung 

Quality Reports 

 Zuordnen typischer 

Fehler zu ursächlichen 

Verfahrensschritten 

 Beheben der Ursachen 

von Fehlern / Ausfällen 

 Mengen- und 

Kostenoptimierung 

 Qualitätsberichte für 

Kunden 

 Kundenzufriedenheit 

 Qualitätsnachweis 

Rückverfolgbarkeit 

(Reklamationen) 

kritisch  aussortieren 

unkritisch  weiter verarbeiten 

Evaluation of quality trends 

Fehlerspezifikation des Kunden 
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Vorteile Qualitäts- & Prozesskontrolle mit AOI 

Qualitätskontrolle 

Inline Prozess-

überwachung 

Datenspeicherung 

Prozesskontrolle 

Prozess-

optimierung 

 Optimierung der int./ext. 

Qualitätsüberwachung 

 Qualitätsberichte für 

Kunden 

 Qualitätsnachweise  

 Kosten- und 

zeitersparnisse 

Qualitätsvorgaben des Kunden 

• Kontinuierliche und 

umfassende Evaluierung 

der Prozessleistung 

• Rasche Rückmeldung zur 

unmittelbaren 

Prozessoptimierung 

• Manuelles oder 

automatisches Anpassen 

der Prozessparameter 

• Einsparen von 

Produktionsressourcen 

 

Automatische Optische Inspektion (AOI) 
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…
…

 

Produktion des 

Basismaterials 
W

e
tl

a
id

 

A
ir

la
id

 

S
p

u
n

la
id

 

S
p

u
n

b
o

n
d

 Auslieferung an den Kunden 

 

• Dicke 

• Faserorientierung 

•…... 

 

• Schichtdicke 

• Porosität 

• Oberflächenstruktur 

• Farbe 

• ….. 

• Beschichtungsfehler 

• Einschlüsse 

• Beschichtungsstreifen 

• Eindrücke 

Weiter- 

verarbeitung 

• Einschlüssen; 

Schmutz, ... 

• Löcher 

• Gels 

Qualitäts- & Prozesskontrolle 

Detektion von 
lokalen Fehlern 

Monitoring von 
Material- 
eigenschaften 

…
…
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Problem Cause Detection of 

• Verunreinigungen 

• Klumpen 

• Nissen 

• Schmutz 

• Löcher 

• Falten 

• Wasserdruck 

• Ungleichmäßige Formation 

• Faltungs-/Lagenprobleme 

• Nadelprobleme 

• Materialmischung 

• Temperatur 

• Öl 

Lokale Fehler 

• Inhomogenität des 

   Basisgewichts 

• Formation  

• Trockengewicht 

• Inhomogenität der  

   Beschichtungsdicke 

• Kardenfunktion 

• Extrudertemperatur 

• Zusätze 

• Kalendertemperatur 

• ungeeigneter Binder 

• ungleichmäßige Qualität  

   der Stapelfasern 

• Fasermischung 

• Inhomogenität des Basis- 

   materials 

• Produktionsgeschwindigkeit 

Materialeigenschaften 

Qualitäts- & Prozesskontrolle 
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Abgrenzung   /                          

Beispiele für lokale Fehler in Vliesstoffen 

Beschichtung 

Vliesstoff 

Beispiele für Inhomogenitäten in Vliesstoffen 

Schwankungen der Beschichtungsdicke  Schwankungen im Gewicht 
(CV, Coefficient of Variation) 

Beschichtung 

Vliesstoff 
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Typische Fehler in Vliesstoffen 

Beschichtungsfehler Falte 

Loch Eindruck Fremdfaser, Haar 

Schmutz 
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                        Qualitäts- & Prozesskontrolle 

Multi Image Defect Analysis (MIDA):  

      Eine Kamera for mehrere Inspektionkanäle 

Material 

Zeilenkamera 

Beleuchtung  

für Transmission 

Beleuchtungen 

für Reflektion 

Erfassung desselben Fehlers simultan in mehreren Kanälen: 

Detektion von 

kleinen, lokalen 

Fehlern 
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Ultrahelle 

LEDs 

Zahlreiche 

Spektralklassen 

Verschiedene 

Winkel 

Angepasst  

auf Anwendung 

Fehlererkennung und Klassifizierung mit Sirius Light Technology (SLT) 

Bildquelle: http://www.nasa.gov/multimedia/imagegallery/image_feature_468.html 

Führende Technologiekonzepte: SLT 

• Mehr Fehler sichtbar, 

in größerer Feinheit  

• Darstellung aus allen 

Perspektiven 

• Zuverlässige  

Fehlerdetektion 

• Hohe Scange- 

schwindigkeiten 

• Richtige Menge  

und Art von Licht 

SLT für mehr Licht  

als konventionelle 

Inspektionssysteme  

 Verbesserte 

Qualifikation 

und Klassifikation  

 Erkennen der Fehler,  

auf die es ankommt 

Kundenforderung:  

Kritische Fehler sehen 

Je nach Material  

sehr viel Licht nötig 
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Inspektionsergebnisse 

Roping 

  Transmission                  Reflektion          Reflektion 

 Hellfeld (BFT)  Hellfeld (BFR)     Dunkelfeld (DFR) 

Camera 

BFR 

DFR 

BFT 

Fiber  

Bundle 
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Inspektionsergebnisse 

Signale vom 

Inspektionssystem 

Verdickung 

Muster / Foto 

Camera 

BFT 
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Inspektionsergebnisse 

Längsstreifen 

Camera 

BFT 

Signale vom 

Inspektionssystem 

Muster / Foto 
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Abgrenzung   /                          

Beispiele für lokale Fehler in Vliesstoffen 

Beschichtung 

Vliesstoff 

Beispiele für Inhomogenitäten in Vliesstoffen 

Schwankungen der Beschichtungsdicke  Schwankungen im Gewicht 
(CV, Coefficient of Variation) 

Beschichtung 

Vliesstoff 
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Monitoring Materialeigenschaften: 

• Basisgewicht, Grammatur 

• Faserorientierung, Formation, 

Oberflächenstruktur 

• Erkennung von Dünnstellen  

• Wolkigkeit 

• Durchlässigkeit von Beschichtungen 

• Kontrolle der Beschichtungsdicke,   

Farbe,  …. 

Monitoring von Vliesstoffen 
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Gewebegewichtsprofil / Warenbreite 

N
ie

d
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g
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s
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t 
  
  
  
 H

o
h

e
s

 F
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c
h

e
n

g
e
w
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h
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Linie – Kamerabild     Falschfarbendarstellung 

Querrichtung 

L
ä
n

g
s

ri
c

h
tu

n
g
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Schichtdickenvariationen 

Die unterschiedlichen Schichtdicken V1 bis V4 sind 

verschiedenfarbig anhand der rechten Farbskala 

dargestellt.  

Die unbeschichtete Fläche V0 ist anhand der linken 

Farbskala dargestellt 

Basismaterial/ 

Keine Beschichtung 

cd cd cd cd cd 

cd cd cd cd cd 

Monitoring der Beschichtungsdicke 

Camera 

BFT 

Muster: 

 

  V0 

 
 
  V1 
  V2 
  V3 
  V4 
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   Rot 

Bewertung der Homogenität einer Schicht (z.B. für Schichtdicke, Ober- 

flächenrauheit, Farbe, usw.) mit zwei Wellenlängen (Rot und Blau): 

Blau 

Ansicht der Schichtdicke / 2 Wellenlängen 
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Grayvalue 

Grayvalue 

F
re

q
u

e
n

c
y
 

  Kamera – Graubild               Auswerte-Kacheln 

F
re

q
u

e
n

c
y
 

Auswertung von Variationen in der Beschichtungsdicke  mit Hilfe von  

Grauwert-Histogrammen 

Monitoring der Beschichtungsdicke 

Histogram me 
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Auswertung mittels Graustufen-Histogramm 

Camera 

BFT 

Querrichtung {mm] 

L
ä
n

g
s

ri
c

h
tu

n
g

 [
m

m
] 
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Beispiel:  Integration in der Produktionslinie 



In
s
p

e
k

ti
o

n
 v

o
n

 V
li
e
s

s
to

ff
e

n
 

CONFIDENTIAL Copyright © Dr. Schenk GmbH Hofer Vliesstofftage November 2013_d_    Seite 25 

Zusammenfassung 

V
o

rt
e

il
e

 d
e

r 
A

O
I 

Steigerung  
der Ausbeute 

Automatisierte Prozesskontrolle 
durch Eingriffsmöglichkeit 

in laufende Prozesse 

Kostensenkung  
in der Veredelung 

Qualitätsbeurteilung  
vor kostenintensiven 
Veredelungsschritten 

Gleichbleibende  
Leistung 

Rund um die Uhr  
einsetzbares System 

ROI < 2 Jahre 
Abhängig von  

versch. Faktoren 


